Aluminiumdose contra WeiBBblechdose -
welche Dose eignet sich besser als Getrankedose?

Nutze fur dieses Referat Bilder und Videos. Fihre nach Absprache mit
deiner Lehrerin/deinem Lehrer die Experimente durch.

Getrdankedosen - Hightech-Verpackungen aus Aluminium und
WeiBblech

Rundum glédnzend bedruckt, nicht zerbrechlich und praktisch: Getranke-
dosen sind wahre Hightech-Verpackungen.

Moderne Getrankedosen sind
einteilige  zylinderische  Alumi-
nium- oder WeiBblechbehalter
mit einem aufgepressten Deckel
aus Aluminium. Im Deckel befin-
det sich eine ovale Einkerbung mit
einer darin befestigten Metallla-
sche, die beim Anheben das ovale
Metallstick durch Hebelwirkung
ins Doseninnere drickt und so
eine AusgieB- bzw. Trinkéffnung
erzeugt. WeiBblech besteht aus
veredeltem Eisen (Stahl), dessen Oberflache elektrolytisch mit Zinn oder
Chrom beschichtet wurde. Diese Beschichtung dient vor allem dem Kor-
rosionsschutz.

Heutige Dosen sind viel leichter als ihre Vorgéanger. Wogen Dosen in den
1950er-Jahren noch 80g, haben moderne Aluminiumdosen heute eine
Masse von etwa 10g (0,33 I) und eine Wandstarke von knapp 0,1 mm.
WeiBblechdosen wiegen 24 g bei einer vergleichbaren Wandstarke, sie
sind vollstandig recycelbar und kénnen beliebig oft ohne Qualitatsver-
lust wiederverwendet werden.

Seit 2003 gibt es in Deutschland das , Dosenpfand”. Es gilt fur Verpa-
ckungen mit einem Volumen von 0,1 bis 3,01 und betragt 25ct. Das
Dosenpfand wurde eingefihrt, weil die vom Umweltbundesamt durch-
geflhrten Okobilanzen die Getrankedose als kologisch nachteilige Ver-
packung eingestuft hatten.

Eignen sich beide Dosenarten gleich gut als Getrankedose? Gibt es Un-
terschiede in den Okobilanzen dieser Materialien?

Viele dieser Fragen kénnen mithilfe der folgenden Untersuchungen zur
Stabilitat, zur Masse sowie zur Korrosions- und Saurebestandigkeit be-
antwortet werden.

Als Einstieg eig-
net sich eine kleine
Umfrage:

Aus welchen Ma-
terialien bestehen
Getrankedosen?

Informiere dich
Uber den Begriff Kor-
rosionsschutz, damit
du bei Ruckfragen
vorbereitet bist.

Bringe mehrere
unterschiedliche
Dosen gleichen Volu-
mens mit und zeige
sie der Klasse.



Ist die Stabilitdt von Getrankedosen unterschiedlich?

Eine mogliche Hypothese kénnte
sein: Eisen ist ein Schwermetall
und damit stabiler als Aluminium.
Diese Hypothese lasst sich mit zwei
einfachen Versuchen Uberprifen.
Dricke jeweils eine Alu- und eine
WeiBblechdose mit der Hand seit-
lich zusammen oder stelle die Do-
sen auf den Boden und presse sie
mit dem FuB3 von oben zusammen.
In beiden Fallen ist ein Unterschied in der Stabilitdt kaum wahrzuneh-
men.

Wie kann man die Materialien und die Massen der Dosen
bestimmen?

Die Unterscheidung der Dosenma-
terialien kann durch einen Mag-
neten vorgenommen werden. Die
WeiBblechdose besteht aus Eisen,
dieses ist magnetisch und der Ma-
gnet wird angezogen. Die Massen
der Dosen kénnen mit der Waage
gemessen werden!

Welches Material ist korrosions- bzw. saurebestéandiger?

Dosen sind unterschiedlichen Umwelteinflissen ausgesetzt. Sie sollen
dabei weder rosten noch bei Einwirkungen von Sauren undicht wer-
den. Auch die Innenwand der Dose sollte vom saurehaltigen Getrank
nicht angegriffen werden. Metalle kbnnen mit Sauren reagieren. Dabei
entstehen Wasserstoff und jeweils ein Salz. Unedle Metalle wie Alumi-
nium und Eisen reagieren relativ leicht mit Sduren, Edelmetalle dagegen
sind saurebesténdiger. Die Dosenmaterialien sind beschichtet, allerdings
kénnte diese Beschichtung durch Produktionsfehler oder Beschadigun-
gen verletzt werden.

In Langzeitversuchen lasst sich die Frage experimentell beantworten.
Dazu werden Aluminium- und Wei3blechstreifen von ca. 10cm Lange
und 1cm Breite zugeschnitten. Als Sdure kann entweder Zitronensaure
(59 Zitronensaure/lnhalt einer Tute aus dem Supermarkt in 50 ml Was-
ser auflésen) oder 50 ml verdiinnte Essigsaure (ebenfalls aus dem Super-
markt) verwendet werden.

Mit den mit-
gebrachten Dosen
kénnten Mitschule-
rinnen/Mitschuler
den Versuch zur
Stabilitat der Dosen
auch eigenstandig
durchfuhren.

Auch Messungen
zur Masse kénnten
direkt vorgefuhrt
oder von Mitschule-
rinnen/Mitschilern
durchgefuhrt
werden.

Entwirf eine entspre-
chende Tabelle, in
die du die Messwerte
Ubersichtlich eintra-
gen kannst.

Vorsicht: Dosen
nur mit einer Metall-
schere zerschneiden,
dazu unbedingt feste
Handschuhe tragen!



Beispielreferat aus Basiswissen Chemie 5.-10. Klasse

In ein Wasserglas wird daumenbreit Wasser eingefullt, in das andere Glas
die Saure.

Dazu kommen in jedes Wasserglas ein WeiBblech- und ein Alustreifen,
die sich nicht berthren durfen. Fihre die Langzeitversuche Uber drei
Tage durch und notiere mindestens zweimal téglich die Beobachtungen
in einer Tabelle.

Korrosionsbestandigkeit:

Beobachtungen: Nach 24 Stunden zeigt sich an dem eisenhaltigen WeiB-
blechstreifen ein brauner Belag an den Réandern. Das Aluminium bleibt
unverandert.

Erklarung: Der WeiBblechstreifen rostet, er ist korrodiert.

Saurebestandigkeit:

Beobachtungen: Nach einer Stunde ist eine sehr schwache Gasentwick-
lung am WeiBBblech zu sehen. Die Losung farbt sich nach zwei Tagen
grun.

Ergebnis: Die Gasentwicklung ist auf die Bildung von Wasserstoffgas
und die Grunfarbung auf FeZ*-lonen zuriickzufiihren.

Fazit: Aluminium ist korrosions- und saurebestandiger als Eisen (WeiB-
blech).

Zusammenfassung der Ergebnisse

Aluminiumdosen sind leichter und mit Wasser und Sauren weniger reak-
tionsfreudig als WeiBblech. Fir Getrankedosen, insbesondere mit sauren
Getranken wie Cola, Limonade und Apfelsaftschorle, ergeben sich da-
durch deutliche Vorteile fur die Aluminiumdose.

I, FUhre zu Hause
die Langzeitver-
suche durch. Die
Beobachtungen und
Ergebnisse kannst
du deinen Mitschi-
lerinnen/Mitschulern
vorstellen.

Langzeitversuch nach
24 Stunden - der
linke Metallstreifen
besteht aus Alumi-
nium, der rechte aus
Eisen. Das linke Glas
enthalt Wasser, das
rechte die Saure.

2] Zum Versuch soll-
test du eigenes Bild-
bzw. Videomaterial
prasentieren.

I, Du kénntest z.B.
deinen Versuch mit
dem Smartphone
filmen.




Okobilanz der WeiBblech- und Aluminiumdose

Okobilanzen erlauben eine Ab-
schatzung der Auswirkungen eines
Produkts und seines Herstellungs-

Start

) Aufberei- Herstellung
prozesses auf die Umwelt. tung des der Dose
In Deutschland verbrauchte WeiB- [ateals
blechverpackungen sind 2015
zu 90,7 % recycelt worden. 2015
waren rund 108900 t Aluminium-
verpackungen, zu denen auch die Recycling Nutzung

der Dose der Dose

Dosen zahlen, in Deutschland in
Gebrauch. Davon wurden 94800t
recycelt, das entspricht 87 %.

Die Aluminiumherstellung benétigt durch den enormen Strombedarf
der Elektrolyse von Aluminiumoxid, welches aus dem Aluminiumerz
Bauxit gewonnen wird, viel Energie. Hingegen benétigt das Aluminium-
recycling bei der Herstellung nur einen Bruchteil dieser Energie: Bis zu
95 % des Stroms kdnnen gegenlber der Gewinnung aus Erz eingespart
werden. Bei der Produktion von Aluminium aus Bauxit werden allerdings
groBBe Mengen an umweltgefahrdenden Chemikalien eingesetzt. AuBer-
dem wird der fir Aluminium notwendige Rohstoff Bauxit in Dritte-Welt-
Landern unter teils fragwirdigen sozialen Bedingungen und Umwelt-
standards abgebaut. Da Bauxit hauptsachlich in Aquatornihe vorkommt,
fallen seinem Abbau auch tropische Regenwalder zum Opfer.

Der fur die WeiBblechherstellung notwendige Rohstoff ist Eisenerz. Die-
ses wird im Hochofenprozess, der ebenfalls einen hohen Energieeinsatz
erfordert, in Eisen Uberfuhrt. Eisenerz wird in Europa, aber auch in China
und Brasilien abgebaut.

Die Okobilanz spricht fur die Verwendung von Eisen als Dosenmaterial.

Fazit: Die Wahl eines Materials fur die Getrankedosen fuhrt zu
einem Dilemma. In den Experimenten schneidet die Aluminiumdose
deutlich besser ab, in der Okobilanz hingegen schlechter. Als
Verpackungsmate-rial ist Aluminium aufgrund seiner Eigenschaften
unverzichtbar, aller-dings sollte es unbedingt recycelt werden!
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Erlautere den Be-
griff Nachhaltigkeit.
Setze den Begriff
in Beziehung zur
Okobilanz.

Recherchiere die
Entwicklung der Re-
cyclingquoten in den
letzten Jahrzehnten.
Stelle die Ergebnisse
der Klasse vor.

Recherchiere: In
welchen Landern
werden Bauxit bzw.
Eisenerz gewonnen?
Welches Material be-
notigt die kiirzeren
Transportwege?





